
Handleiding montage spiraalbuis

De spiraalbuis wordt in 
een standaard lengte ge-
leverd: u begint met de 
buis op gewenste maat 
te maken.

Snijd als eerste de isolatie 
met een stanleymes of 
scherpe schaar op de ge-
wenste lengte af. Let op: 
laat de isolatie een paar 
centimeter langer en 
‘stroop’ dit overschot op   
tijdens het aansluiten. Dit tijdens het aansluiten. Dit 
zodat de isolatie later over 
de koppelingen heen valt.

De buis ziet er nu zo uit.
Nu snijdt u de buis op 
lengte met een slijp-
tol. Eventueel kunt u 
een pijpensnijder    
gebruiken. Slijp of 
schuur eventuele 
scherpe randjes. Uw 
spiraalbuis is nu op spiraalbuis is nu op 
maat.

Nu moeten we de 
sensorkabel op lengte 
maken en aansluiten op de 
temperatuursensor. Deze 
knipt u op lengte met een 
kniptang.

Optie 1: solderen. Knip de Optie 1: solderen. Knip de 
kabels ongelijk door om 
kortsluiting te voorkomen.

Schuif een stukje 
krimpkous over de 
kabels, maar laat de 
uiteindes vrij. Soldeer nu 
de kabels aan elkaar 
vast.

Schuif de krimpkous nu 
over de aan elkaar 
gesoldeerde uiteindes 
en krimp door middel 
van warmte.

Optie 2: kroonsteen.

Verbind de sensorkabel en de Verbind de sensorkabel en de 
temperatuursensor met 
elkaar door middel van een 
kroonsteen. Let op: deze 
methode dient alleen binnen-
shuis en in een vochtvrije om-
geving gebruikt te worden. 
De kroonsteen mag niet in de 
isolatie geschoven worden 
vanwege smeltgevaar.
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De volgende onderdelen 
zijn nodig om de spiraal-
buis aan te sluiten: een 
vlakke dubbelnippel, een 
wartel, een pakkingring 
en een segmentring

U begint met de wartel.

Schuif de wartel over 
het begin van de buis.

Neem nu de RVS 
segmentring.

Plaats de ring over de 
eerste ribbel en duw de 
uiteindes zo goed 
mogelijk dicht.

Neem nu de vlakke 
dubbelnippel. Deze 
gebruiken we om de 
ribbel vlak te maken.

Smeer één kant van de 
dubbelnippel in met wat 
vaseline. Dit geeft een 
betere geleiding tijdens 
het persen van de buis.

Schroef de dubbelnippel 
met de ingevette kant 
in de wartel en draai zo 
goed mogelijk aan.
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Draai met behulp van 
een tang, baco en/of 
steeksleutel de nippel 
en wartel zo strak 
mogelijk aan. Hiermee 
draait u de ribbel vlak.

Dat ziet er dan zo uit.

Als u nu de nippel weer 
los draait ziet u dat de 
ribbel is afgevlakt.

Neem nu de pakkingring 
en smeer deze ook in 
met vaseline.

Leg de pakkingring in de 
wartel.
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Nu gaat u de buis 
aansluiten op de 
collector en daarvoor 
gebruikt u de volgende gebruikt u de volgende 
onderdelen: een knelkop-
peling of -knie en een 
buisaansluiting 22mm 
knel

Plaats de knelkoppeling of 
-knie op de in- of 
uitgang van de collector. 
In dit voorbeeld gebruiken 
wij een knie.

Schroef nu de 
buisaansluiting 22mm 
knel op de spiraalbuis 
met de wartel en 
pakkingring.

Dat ziet er zo uit.

Schuif nu de buisaansluit-
ing in de koppeling die 
aangesloten zit op de 
collector en draai vast.

Neem de bijgeleverde 
afdichtsticker.

Haal de sticker los en 
plaats deze over de 
isolatie.

Plak de sticker vast aan 
de isolatie en zorg 
ervoor dat de parten 
elkaar goed overlappen.
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Het resultaat ziet er dan 
zo uit.

Schuif nu de isolatie 
over de koppelingen 
heen; hiervoor lieten we 
de isolatie in de eerste 
stap een stukje langer.

Herhaal deze stappen 
tot aan het plaatsen 
van de sticker bij 
zowel de boiler…

… als bij de pomp-
groep. Uw spiraalbuis 
is nu aangesloten.


